
DESSIN D’APPROBATION

Valve d’eau intelligente / secondaire
ZIGBEE

VA4220ZB

Conforme à CSA B125.3-12 Raccords de plomberie
Corps de valve testé EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU)

Conforme à la norme NSF/ANSI61

Caractéristiques

Type ● Valve d’eau intelligente à fermeture automatique

Couleur ● Jaune, noir, gris métallique et or

Diamètre ● ¾ po NPT

Communication
● Profil Zigbee 3.0
● Fréquence : 2.4 GHz
● Puissance d’émission : +20 dBm
● Sensibilité du récepteur : -108 dBm
● Clé de cryptage : AES-128

Temps de fermeture
● 6,5 à 7 secondes

Moteur
● Moteur à brosse de carbone haute durabilité
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Plage de température ● Température d’opération : 1 °C à 40 °C (34 °F à 104 °F)
● Température maximale de l’eau : 85 °C (185 °F)
● Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Alimentation ● 5 V / 5 W (incluse)
Alimentation de secours*

● 4 piles AAA au lithium (non incluses)

Pressionmaximale ● 145 PSI

Couplemaximal ● 2.5 N.m.

Installation ● Contrôleur amovible pour une installation rapide et efficace
● Design compact facilitant l’accessibilité au produit une fois

installé
● Possibilité d'utiliser la valve Zigbee comme valve secondaire à la

valve Sedna VA4220WF dans le cas où deux entrées d'eau sont
présentes.

Opération de l’appareil ● Permet de contrôler la valve (ouverture et fermeture) à distance
par l’entremise de votre passerelle compatible Zigbee.

● Possibilité de fermer la valve d'eau automatiquement lorsque
votre écosystème de maison intelligente rapporte une fuite.**

Fonctionnalités ● Valve à bille à passage intégral sans impact sur le débit d’eau
● Contrôle de l’alimentation en eau à distance avec téléphone

intelligent et tablette***
● Possibilité de fermer et d’ouvrir la valve d'eau manuellement
● Notification de fuite envoyée par courriel ou par notification push

indiquant la source de la fuite et confirmant la fermeture de la
valve

● Système d’autovérification assurant un fonctionnement adéquat
en permanence

Garantie ● 3 ans

*IMPORTANT : Votre passerelle Zigbee doit être branchée à un système d’alimentation sans interruption (ASI) afin que la
valve se ferme en cas de détection de fuites.
**Le dispositif de détection de fuite d'eau communique avec la passerelle. La passerelle exécute la règle ou
automatisation que vous avez établie et envoie un signal de fermeture à la valve.
***L’accès à distance requiert une connexion Internet permanente et l’appli Neviweb.

https://www.sinopetech.com/produit/produit/sedna-valve-deau-intelligente-%c2%be-po-1-po-wi-fi/
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Schémas d’installation

Cas 1 : Alimentation électrique sur le côté
(profondeur requise : minimum 3,17 po) Cas 2 : Alimentation électrique sur le mur

du fond (profondeur requise : minimum 3,17
po)

Cas 3 : Valves disposées côte-à-côte
(profondeur requise : minimum 4,54 po)
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Modèle

No. produit Description Qté

VA4220ZB Valve d’eau intelligente ¾ po - Zigbee

Les spécifications peuvent changer sans préavis

La signature atteste que l’installation sera conforme au schéma de branchement ci-dessus.

Désignation Corps de métier Signature

Nom du projet :

Adresse :

Promoteur :

Constructeur :

Ingénieur conseil :

Entrepreneur #1 :

Entrepreneur #2 :

Entrepreneur #3 :

Date :


