
DESSIN D’APPROBATION

Prise électrique intelligente

Zigbee 3.0

SP2600ZB

Conforme à UL 60730-1
Certifié sous CSA E60730-l

Caractéristiques

Type ● Prise électrique intelligente

Couleur ● Blanc

Communication ● Protocole : HA 1.2
● Fréquence : 2,4 GHz
● Puissance d’émission : +8 dBm

Module transmetteur ● IC : 3653A-EM3585
● FCC ID : NHS-EM3585

Alimentation ● AC 120 Vca, 60 Hz

Dessin d’approbation - Prise intelligente électrique - V1



DESSIN D’APPROBATION

Chargemaximale ● 120 V / 15 A

Plage de température ● Température d’utilisation : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
● Température d’entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Installation ● Se branche directement dans une prise murale

Contrôle ● Bouton Marche/Arrêt sur la prise permet d’allumer ou d’éteindre
manuellement l’appareil branché

Appareils compatibles ● 960 W : Incandescent
● 1800 W : Résistif
● 500 VA : Ballast électronique
● 0,5 HP : Moteur

Fonctionnalités ● Lecture de la puissance connectée
● Permet le contrôle, la surveillance et la programmation à

distance de tout appareil ou éclairage branchés à la prise
électrique intelligente

● Programmation par automatisation*

Garantie ● 3 ans

* Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et Sinopé Smart Systems et requièrent l'utilisation de la passerelle
GT130 (non comprise).
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Modèle

No. produit Description Volts Hz Qté

SP2600ZB Prise électrique intelligente - Zigbee 120 60

Les spécifications peuvent changer sans préavis

La signature atteste que l’installation sera conforme au schéma de branchement ci-dessus.

Désignation Corps de métier Signature

Nom du projet :

Adresse :

Promoteur :

Constructeur :

Ingénieur conseil :

Entrepreneur #1 :

Entrepreneur #2 :

Entrepreneur #3 :

Date :

Dessin d’approbation - Prise intelligente électrique - V1


